
Plafon RETIE
La porta bombilla Senco Colombiana cumplen con la norma de la resistencia mecánica de 2,26 N. 

El material que utilizamos, porcelana sanitaria es no conductor y su vez es auto extinguible.
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Requisitos Técnicos Cerámicos:
A. Porcelana Sanitaria
-Absorción de Agua: El valor obtenido Después de los Ensayos de Absorción, 
no fue superior a 0,5 %.
-Núcleo Negro: Nuestra Porcelana se encuentra libre de este defecto de 
cocción.
B. Esmalte:
-Resistencia al Ataque Químico: El esmalte del plafón soporta el ataque 
químico, determinado mediante la prueba correspondiente.
-Acople pasta / esmalte: Nuestros esmaltes son vidriados cerámicos por lo 
cual pasa la Prueba de Craquelado.

TODOS LAS MEDIDAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Especificaciones eléctricas:
• Potencia:  660 Watts.
• Voltaje Máximo:  250 V.
• Acceso del cableado:  cableado superior.
• Peso:  340gr

Características del Producto:
• Cumple los requisitos del reglamento técnico RETIE 2013 y RETILAP 2010.
• Base de conexión de la lámpara: media.
• Secuencia: encendido, apagado.
• Terminación: dos tornillos de terminal.
• Tipo de montaje: conexión a rosca.
• Caja de tomacorriente: 80 mm solamente
• Material: Porcelana Vitrificada
• Casquillo: Con 5 Roscas
• Garantía: limitada a 1 año

Plafón ignífugo fabricado en porcelana Vitrificada a 1150°C con una 
absorción de humedad menor del 0.5 % . Su casquillo en contacto con el 
bombillo resiste hasta 660°C en su punto de fusión. El plafón puede ser 
instalado en interiores y exteriores. Se debe proteger del contacto con el 
agua para evitar un corto circuito

PORTALÁMPARAS

RESOLUCIÓN 90708:2013
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.

RESOLUCIÓN 180540:2010
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.

PUEDE TENER UNA VARIACIÓN DEL 3%


